MULGI VALLAVOLIKOGU

MAARUS

Karksi-Nuia 28. mirts 2023 nr 30

Mulgi valla iihisveeviirgi ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

Maéérus kehtestatakse tthisveeviirgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 16ike 2! ja § 8 15ike 4 alusel.

. 1. !_’eatiikk
ULDSATTED

§ 1. Eeskirja reguleerimisala

(1) Mulgi valla iihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga (edaspidi UVK) liitumise ja kasutamise eeskiri
(edaspidi eeskiri) sitestab tihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise nduded ning
madrab liitumise ja kasutamise korra Mulgi valla haldusterritooriumil.

(2) Mulgi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitatud eeskiri on kohustuslik tiitmiseks koigile
tthisveevirgi ja -kanalisatsiooniga liituda soovivatele, liitunud ja seda kasutavatele juriidilistele
ja fuiisilistele isikutele Mulgi valla haldusterritooriumil.

§ 2. Mdisted

(1) Eeskirjas kasutatakse mdisteid jargmises tihenduses:

1) arenduspiirkond - {ihisveevirgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas sitestatud otseselt
liitumisega seostatav piirkond, kus arendatakse iihisveevirki ja -kanalisatsiooni vastavalt
hisveevirgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale;

2) arvestusperiood - veevarustuse v3i reovee drajuhtimise teenuse osutamise periood, mille
kohta kliendile esitatakse arve;

3) avalik veevétukoht - hisveevirgil asuv veevtukoht koos teenindamiseks vajalike seadmete,
chitiste ja muu sellisega;

4) joogivesi - joogiks, toidu valmistamiseks ja muuks olmevajaduseks kasutatav vesi;

5) kaitsevéond - seaduse alusel iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni ehitisi iimbritsev maa-ala,
Ohuruum v&i veekogu, kus kinnisasja kasutamist on kitsendatud uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni
chitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks;

6) kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva iiksusena kantud kinnisasi (maatiikk),
hoonestusdigus voi ehitise kui vallasasja juurde kuuluv maa;

7) kinnistu veeviirk ja kanalisatsioon - liitumispunktist kinnistu pool asuvad ehitised ja
seadmed, sealhulgas ehitiste siseveevirk ja -kanalisatsioon;



8) klient - kinnistu omanik, hoonestusdiguse alusel maakasutaja voi ehitise kui vallasasja
omanik, kelle kinnistu v5i ehitise veevirk voi kanalisatsioon on ithendatud tthisveevirgi ja -
kanalisatsiooniga vajaliku torustikuiihenduse kaudu ja kellega vee-ettevdtja on sdlminud lepingu
tihisveevirgist vee votmiseks vi reovee drajuhtimiseks;

9) liitumine - kinnistu veevirgi ithendamine ithisveevirgiga vi kinnistu kanalisatsiooni
ihendamine tihiskanalisatsiooniga veevarustuse v&i reovee drajuhtimise teenuste edaspidiseks
kasutamiseks;

10) liitumistasu - tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta kinnistu v&i ehitise kui vallasasja
veevargi voi kanalisatsiooni iihendamiseks iihisveevirgi v&i -kanalisatsiooniga;

11) liitumispunkt - iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni omaniku v&i valdaja madratud uhisveevirgi
ja - kanalisatsiooni iihenduskoht kinnistu veevirgi vi kanalisatsiooniga;

12) moddusdlm - vee voi reovee mddtmiseks ettensihtud arvestist ja arvesti juurde kuuluvast
armatuurist koosnev tehniline sdlm;

13) kanalisatsiooni vaatluskaev - maapinnale ulatuva luugiga kaev (toru) kanalisatsiooni
torustikul;

14) kontrollkaev - nduetele vastav kanalisatsiooni vaatluskaev proovi vdtmiseks kinnistult
drajuhitavast reoveest;

15) paisutustase - tSendoline tase, milleni vib tSusta reovee tasapind ithiskanalisatsioonis;
16) peakraan - iihisveevirgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevirki;

17) peatoru - iihisveevirgi v8i -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega
varustamine voi kinnistutelt reovee drajuhtimine;

18) purgimiskoht - tekkekohast dra veetud reovee vi fekaalide iihiskanalisatsiooni laskmise
koht;

19) fekaalid - kuivkdimlatest ja kogumiskaevudest viljaveetavad jadtmed;

20) saasteaine - mis tahes aine, mis vdib pdhjustada reostust;

21) reostus - vee omadusi halvendav saasteainete vdi organismide sisaldus vees, v5i vee
ilemédrane soojus voi radioaktiivsus;

22) reovesi - iile kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
23) reovee kanalisatsioon— ehitised ja seadmed reovee drajuhtimiseks ja kanaliseerimiseks;
24) sademevesi - loodusliku péritoluga sademe- ja drenaaZivesi ning muu pinnase- ja pinnavesi,
mis ei ole reovesi ning mis juhitakse sademevee kanalisatsiooni;

25) sademevee kanalisatsioon— ehitised ja seadmed sademevee irajuhtimiseks ja
kanaliseerimiseks;

26) sisendustoru - kinnistu veevirgi torustiku 16ik liitumispunktist veearvestini;

27) tegevuspiirkond - piiritletud maa-ala, kus vee-ettevitja osutab veega varustamise voi reovee
v0i1 sademevee drajuhtimise teenuseid;

28) vallavalitsus - Mulgi Vallavalitsus;

29) vee-ettevotja - eradiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevirki
thisveevirgi kaudu veega voi korraldab iihiskanalisatsiooni kaudu kliendi kinnistu
kanalisatsioonist reovee drajuhtimist;

30) volitatud isik - isik, kes volikogu otsusega on volitatud kontrollima kinnistu veevargi ja
kanalisatsiooni vastavust nduetele;

31) iihendustoru - kinnistu veevirki veega varustav vdi kinnistu kanalisatsioonist reovett fira
Juhtiv toru peatorust liitumispunktini;

32) iihisveeviirk ja -kanalisatsioon - ehitiste ja seadmete siisteem, mille kaudu toimub
kinnistute veega varustamine v3i reovee drajuhtimine ja mis on vee-ettevotja hallatav;

33) iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava - volikogu poolt kinnitatud kava, mille
alusel arenduspiirkonnas toimub iihisveeviirgi ja-kanalisatsiooni arendamine;

34) iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni avarii - iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni ehitiste v&i
seadmete ettendgematu purunemine voi avarii korral, mille tagajirjel oluliselt halveneb vdi
katkeb klientide veega varustamine v3i nende reovee ning sademevee drajuhtimine vdi on
ohustatud inimesed, ehitised v&i keskkond.



(2) Uhisveevirgi ja -kanalisatsioonina késitletakse ithisveevirki voi uhiskanalisatsiooni eraldi
v0i mdlemat koos.

. i 2. peatiikk
UHISVEEVARGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE

§ 3. Liitumise alused
(1) Vee-ettevitja peab lubama ithendada kinnistu veevirki tthisveevirgiga ning kinnistu
kanalisatsiooni {ihiskanalisatsiooniga (edaspidi /iitumine) eeskirjas toodud tingimustel.

(2) Kinnistu liitumine {ihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku (edaspidi
liituja) taotlusel tema ja vee-ettevotja vahel sdlmitud liitumislepingu alusel.

(3) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni ga liitumise eest on vee-ettevdtjal digus votta thisveevirgi-
ja kanalisatsiooniga liitujalt pShjendatud liitumistasu.

(4) Veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuse kasutamise I5petamisel liitumistasu ei tagastata,
vilja arvatud juhul, kui seaduses on sitestatud teisiti.

(5) Kui liitumistingimuste muutmine ei pShjusta vee-ettevotjale lisakulutusi, ei vdeta kliendi
vahetumise voi kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni v5i nende osade vélja vahetamisel
liitumistasu.

(6) Kui klient soovib kasutada tiiendavaid veevarustuse vdi reovee frajuhtimise teenuseid (sh
saasteainete drajuhtimist) v6i kasutada neid ulatuses, millega kaasneb thisveevirgi ja -
kanalisatsiooni laiendamine vdi {imberehitamine, kisitletakse seda liitumisena. Vee-ettevitja
teeb otsuse, kui teenusmahu muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist.

(7) Kui vee-ettevdtja, liituja vdi klient taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see
taotleja kulul ja seda késitletakse eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

§ 4. Liitumistaotluse esitamine

(1) Kinnistu liitumiseks iihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevotjale taotluse,
mis sisaldab:

1) liituja nime ja kontaktandmeid;

2) andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta, detailplaneeringu olemasolul
selle koopiat voi kokkuvotet;

3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta,
ehitusprojekti, ehitusloa voi ehituse kasutusloa koopiat selle olemasolul;

4) andmeid tihisveevirgi vee kasutuse kavandatava otstarbe ja koguse kohta;

5) andmeid thiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee koguse, saasteainete ja
reostusniitajate kohta (elamukinnistutelt neid ei nduta);

6) ettepanekut liitumispunkti asukoha kohta;

7) ettepanekut kinnistu veevirgi ning kanalisatsiooni tihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga
ithendamise tdhtaja kohta;

8) kinnistu plaani vdi jatkuvalt riigiomandis oleva maa korral viljavdte Maa-ameti
kaardiserverist;

9) teenindus- ja tootmisotstarbega sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate
tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest iihiskanalisatsiooni drajuhitava
reovee reostustaseme ja -koguste kohta.



(2) Vee-ettevdtjal on digus nduda téiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud
taotluse labivaatamiseks ja liitumistingimuste seadmiseks.

§ 5. Liitumistingimuste seadmine
(1) Taotluse esitamise pdevast 30 pieva jooksul seab vee-ettevotja taotlejale kirjalikult
liitumistingimused, sh piiratud ulatuses liitumise tingimused, v&i jatab taotluse rahuldamata.

(2) Liitumistingimustes mirgitakse:

1) liitumispunktide asukohad;

2) lubatavad veevdtu ja reovee drajuhtimise tarbimisvéimsused (I/s), kogused, reoveega dra
juhtida lubatavad saasteained ning #rajuhitava vee reostusnditajad;

3) veerShk iihisveevirgis ning lihiskanalisatsiooni paisutustase;

4) tehnilised erinduded (mddteseadmed, lokaalpuhastid, vooluhul ga regulaatorid,
tihtlustusmahutid jne);

5) litumisprojekti koosseisu kohta esitatavad nduded;

6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

(3) Taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:

1) veevajadust ei ole vdimalik iihisveevirgist tagada tihisveevirgi nduetekohast toimimist
kahjustamata;

2) tahab juhtida tihiskanalisatsiooni reo- v3i sademevett, mille ohtlike ainete sisaldus ei vasta
nouetele;

3) tahab juhtida {ihiskanalisatsiooni reo- voi sademevett, mille kogust véi selles sisalduvat
reostust voi reostuse kogust ei ole v3imalik juhtida tihiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

(4) Vee-ettevdtjal on digus rahuldada taotlus osaliselt, kui taotluse rahuldamisega vdib kaasneda
héireid klientide veega varustamises v5i reo- ning sademevee drajuhtimises.

(5) Taotluse rahuldamata jitmisest voi osalisest rahuldamisest teatatakse taotlejale kirjalikult,
markides selle pShjused.

§ 6. Liitumisprojekti koostamine

(1) Kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt (edaspidi liittumisprojekt) peab vastama
vee-ettevotja véljastatud liitumistingimustele ning ehitusprojektile esitatavatele nduetele jaselle
eeskirja ehitusnduetele.

(2) Liitumisprojekti koosseisus peavad olema:

1) kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni lahenduse seletuskiri koos kdigi vee tarbimise ja reo- ning
sademevee drajuhtimise koguse- ja reostusniitajatega;

2) kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni hooneviliste rajatiste plaan;

3) veemdddusdlme, veerShu tdsteseadmete, tulekustutussiisteemi Juhts6lmede, reo- ning
sademevee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

(3) Liituja ning vee-ettevotja kokkuleppel vdib liituja samal ajal liittumisprojektiga tellida ka
liitumiseks vajaliku ihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks seatakse tihisveevérgi
ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimise tehnilised tingimused.

(4) Vee-ettevotjal on Sigus liitumisprojekti mitte nduda, kui tegemist on olemasoleva kinnistuga,
millel on torustikud varem vilja ehitatud, need vastavad ehitusnduetele ja veemdddusdlme
asukoha saab enne torustike hargnemist {iheselt mératleda vai kui kinnistusiseseid torustike
ehitab sama ettevdtja, kes ehitab lepingujérgselt peatorustiku.



§ 7. Liitumislepingu sélmimine

(1) Liitumisleping s6lmitakse 30 péeva jooksul pirast liitumisprojekti vee-ettevotjale
kooskdlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes
eksemplaris vdi digitaalselt, millest {iks tagastatakse liitujale kooskdlastatult pérast
liitumislepingu sdlmimist.

(2) Liitumislepingus mérgitakse:

1) liitumistingimused, mida vajaduse korral on liitumisprojektist lahtuvalt tipsustatud;
2) liitumisvdimsus (I/s) ja liitumistasu suurus voi liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
3) liitumistasu maksmise kord;

4) liitumise tdhtaeg;

5) vajadusel muud liitumise kohta esitatavad nouded.

(3) Kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja nduetele, on vee-ettevotjal digus jatta liitumisleping
sOlmimata ning tagastada liitumisprojekt seda kooskdlastamata, mérkides kooskdlastamata
jétmise pShjused.

§ 8. Liitumislepingu tiitmine

(1) Uute projektide/ehitiste ning nende rekonstrueerimisel liitumislepingu kohaselt tekib liitujal
Oigus veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuslepingu sélmimiseks kui lepingu osapooled on
téitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on
voimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel iihisveevirgist vett ja juhtida
thiskanalisatsiooni reovett. Antud olukorras kisitletakse keeldu rekonstrueeritavate ja uute
rajatavate ehitiste suhtes. Olemasolevatele objektidele ei rakendata keeldu kuni
rekonstrueerimiseni.

(2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritluspunktide skeem (piiritlusakt) on
teenuslepingu s6lmimisel teenuslepingu osad. Piiritlusakti koostamise aluseks on
teostusjoonised.

(3) Kinnistu veevirk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses liitumisproj ektiga.
Liituva kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni vastavust nduetele on igus kontrollida volitatud
isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest iiks
antakse liitujale. Liitujal ei teki teenuslepingu s6lmimise Sigust enne puuduste korvaldamist.

(4) Liitumistasu eest ehitatud v3i iimberehitatud iihisveevirk ja -kanalisatsioon ning
liitumispunktid jddvad vee-ettevdtja omandisse.

§ 9. Liitumislepingu lopetamine
(1) Liitumisleping 18petatakse/peatatakse liituja soovil, teavitades sellest vee-ettevdtjat
kirjalikult.

(2) Vee-ettevotjal on digus liitumisleping iiles delda:

1) juriidilise isiku 16petamisel, kui juriidilisel isikul ei ole digusjirglast;
2) juriidilise isiku pankroti korral;

3) muudel digusaktidest ja liitumislepingust tulenevatel pShjustel.

(3) Liitumislepingu 13petamise korral katab liituja vee-ettevdtjale lepingu 16petamise hetkeni
tehtud t6dde ja t66de katkestamisega seotud kulutused, arvestades vdladigusseaduse §-s 655
sétestatut.



3. peatiikk
LIITUMISTASU MAKSMINE

§ 10. Liitumistasu vétmise ja arvutamise alused

(1) Liitumistasu peab katma kinnistule teenuste nduetekohaseks osutamiseks vajalike
tihisveevirgi ja - kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja iimberehitamiseks
tehtud v&i tehtavad kulud, sealhulgas kinnistu tuletdrjeveega varustamiseks, kui see toimub
thisveevirgist. Liitumistasud on iihtsed kogu Mulgi vallas.

(2) Liitumistasu arvutamine toimub vastavalt vee-ettevdtja koostatud ja Konkurentsiameti
kooskdlastatud liitumistasude arvutamise metoodikale, mis on kittesaadav Konkurentsiameti
veebilehel.

(3) Liitumistasu hulka ei arvata tagastamatu abi eest tehtud kulutusi.

§ 11. Liitumistasu maksmine

(1) Uhisveevirgi voi -kanalisatsiooniga liituja maksab iihekordse liitumistasu. Liitumistasu
vOtmise aluseks on liitumiseks nduetekohase teenuse osutamiseks vajalike iihisveevirgi ja -
kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja iimberehitamiseks tehtud vai
tehtavad kulud.

(2) Tdiendavat liitumistasu peab tasuma, kui soovitakse muuta liitumise tehnilist lahendust voi
suurendada tarbitava vee vdi drajuhitava reovee hulka miéral, mis tingib olemasoleva tehnilise
lahenduse muutmise. Téiendava tasu suurus on piiratud olemasoleva tehnilise lahenduse
muutmiseks vajalike ehituskulude hinnaga.

(3) Liitumistasu tuleb tasuda vee-ettevdtja esitatud arvel niidatud kuupievaks. Vee-ettevitja
ndusolekul voib liitumistasu maksta osade kaupa, sel juhul miératakse liitumistasu maksmise
kord ja tdhtajad kindlaks liitumislepingu lisaks olevas maksegraafikus.

(4) Liitumislepingu jérgsetest maksetihtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja vee-
ettevotjale viivist vastavalt liitumislepingule.

§ 12, Liitumistasu soodustused
Vallavalitsusel on digus vee-ettevotja taotlusel vihendada liitumistasu, et soodustada klientide
liitumist rajatud Ghisveevirgi ja -kanalisatsiooniga.

. ) 4. peatiikk
UHISVEEVARGI JA -KANALISATSIOONI KASUTAMINE

§ 13. Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine
(1) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reo- ning sademevee érajuhtimise
teenuseid osutab volikogu otsusega tegevuspiirkonda miératud vee-ettevétja.

(2) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni toimimise ning korrashoiu oma tegevuspiirkonnas tagab
vee-ettevotja.

(3) Uhisveevirgist klientidele antava vee kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli vastavuse digusaktides
kehtestatud nGuetele tagab vee-ettevotja.



(4) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni klientidel on Oigus saada iihisveevirgist vett ja juhtida
iihiskanalisatsiooni reo- ning sademevett vastavalt vee-ettevitja ja kinnistu omaniku vahel
sOlmitud lepingule (edaspidi teenusleping).

(5) Uhisveevirk on sdltuvalt ehitusviisist ette nihtud:
1) joogi- ja tuletSrjevee saamiseks;
2) ainult joogivee saamiseks.

(6) Uhiskanalisatsioon on s8ltuvalt ehitusviisist ette nihtud:
1) reovee kanalisatsioon reovee drajuhtimiseks;
2) sademevee kanalisatsioon sademevee drajuhtimiseks.

§ 14. Teenuse hind ja selle tasumine
(1) Veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuste hinna kehtestab vee-ettevotja kooskdlastatult

Konkurentsiametiga.

(2) Klient tasub veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuste eest vee-ettevotjale kehtestatud
hindade alusel vastavalt teenuslepingule.

§ 15. ﬁhisveevﬁrgi ja -kanalisatsiooni kasutamine iildistes huvides

(1) Reovee kanalisatsiooni kaudu avalikelt teedelt, téinavatelt ja viljakutelt sademevee
darajuhtimine on keelatud. Antud olukorras kisitletakse keeldu rekonstrueeritavate ja uute
rajatavate ehitiste suhtes. Olemasolevatele objektidele ei rakendata keeldu kuni
rekonstrueerimiseni.

(2) Uhisveevirgi tuletorjehiidrantide, samuti avalike veevtukohtade korrashoiu eest vastutab
vee-ettevotja. Uhisveevirgil asuvatest tuletbrje hiidrantidest kahjutule tdrjumiseks ning teisteks
paastetdodeks ja Oppusteks, samuti avalikest veevatukohtadest muuks otstarbeks vee votmist
ning selle eest tasumist reguleeritakse vallavalitsuse ja vee-ettevtja vahelise lepinguga.

(3) Tuletdrjehiidrante kasutab padsteamet (edaspidi paastekeskus) kohaliku omavalitsuse
territooriumil kahjutule trjumisel ja vajadusel teistel passtetoddel. Neist vaib muuks otstarbeks
vett kasutada vaid vee-ettevdtja loal lepingu alusel. Hiidrantide kasutamine oppustel ning neist
tarvitatav vee kogus tuleb vee-ettevotjaga eclnevalt kooskdlastada, vastasel juhul loetakse
veevott omavoliliseks.

§ 16. ﬂ'hisveevﬁrgi ja -kanalisatsiooni ulatus ja liitumispunkt

(1) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks
on vee-ettevdtja méératud liitumispunkt. Nduded liitumispunkti paigutuse kohta esitatakse
liitumistingimustes. Liitumispunkt on iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni oluline osa.

(2) Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni iiks meeter viljaspool kinnistu piiri. Kui
liitumispunkti ei ole voimalik eelnimetatud tingimustel mérata, midratakse see vee-ettevotja ja
. kliendi vahelisel kokkuleppel.

(3) Veeviirgil on liitumispunktiks peakraan, kanalisatsioonil vaatluskaev (toru). Kui
olemasoleval torustikul peakraan vdi vaatluskaev puudub vi asub kinnistu piirist kaugemal kui
tiks meeter ning liitumispunkti asukoht ei ole poolte vahel teisiti kokku lepitud, mégratakse
ajutine liitumispunkt kuni vajaliku torustiku timberehituseni.

(4) Liitumispunkt fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga.



(5) Avalike teede, tinavate ja viljakute sademevee dravooluehitiste liitumispunkt asub
sissevoolul peatorusse, kui pole kokku lepitud teisiti ning neid liitumispunktide asukohti
piiritlusaktis ei fikseerita.

(6) Kinnistu piiride voi hoonestuse muutmise korral tuleb kliendil see eelnevalt koosklastada
vee-ettevitjaga juhul kui muudatused puudutavad veevirki ja kanalisatsiooni. Kui seoses sellega
tekib vajadus liitumispunktide v5i teiste veevirgi- voi kanalisatsioonirajatiste timberehitamiseks,
seab vee-ettevotja tehnilised tingimused koos teostustiihtajaga 30 kalendripdeva jooksul
kooskolastamise taotluse esitamise paevast.

§17. I“Jhisveeviirgi veerdhk ja ithiskanalisatsiooni paisutustase
(1) Veerdhu liitumispunktides méérab vee-ettevdtja piirkonniti, lihtudes hoonestuse valdavast
korgusest ja virgurajatiste tehnilisest lahendusest.

(2) Vihim ndutud veerdhk, mdddetuna maapinna kdrgusel, on 2,0 bari. Kui kinnistul vajatakse
suuremat veerohku, peab rdhu tostmise korraldama klient oma rdhutdsteseadmega ja oma kulul.

(3) ROhk ei tohi langeda tavaolukorras torustikus alla 1,0 bari (k.a tuletdrje hiidrandis).

(4) Paisutustase tihiskanalisatsioonis on méiratud kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja
esitatakse liitumistingimustes. Kui paisutustase ei ole ette antud, siis on selleks
reoveekanalisatsiooni korral liitumispunkti poolt esimese iihiskanalisatsiooni juurde kuuluva
vaatluskaevu kaane kdrgus ning sademevee- v&i ithisvoolse kanalisatsiooni korral dravoolu
suunas ldhima tdnavapinna kdrgus + 0,1 m.

(5) Kui reo- vdi sademevee isevoolne vdi iileujutusriskita frajuhtimine ei ole tagatud, peab klient
reo- v0i sademevee iilepumpamise vdi paisutustasemest allpool asuvate ruumide ja pindade
kaitse korraldama oma seadmetega ja oma kulul.

§ 18. Ajutised torustikud

(1) Vee-ettevitja vaib lubada tihtajalist veekasutust vdi reo- ning sademevee drajuhtimist
ajutiselt tema viljastatavate tehniliste tingimuste ja téihtajalise teenuslepingu alusel eelneva
liitumislepinguta.

(2) Ajutiste torustike ehitamise, hoolduse ja likvideerimise korraldab tihtajalise teenuslepingu
taotleja oma kulul. Kui selliseid ithendusi iihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga tihtaegselt ei
likvideerita, voib seda teha vee- ettevtja kliendi kulul.

(3) Ajutiste torustike kohta kehtivad kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni nduded.
Liitumispunktideks ajutiste torustike ja iihisveevirgi vi iihiskanalisatsiooni vahel on nende
tihinemiskohad. Veetorustike iihinemiskohal peab olema sulgur ja tagasiloo giklapp.

(4) Téhtajalise teenuslepingu taotlejal tuleb veekasutuse v&i reo- ja sademevee drajuhtimise
arvestuse pidamiseks oma kulul paigaldada ajutisele torustikule vee-ettevitja nduetele vastay
veemd0dusolm ja arvesti, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 19. Nouded kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni kohta
(1) Kinnistu kanalisatsioonil peavad allpool iihiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja
sademeveeneeludel ning drenaaZivee dravoolul olema kaitseseadmed uputuste véltimiseks.

(2) Vee-ettevdtjal on digus nduda, et kanalisatsiooni ithendustorustik oleks ventileeritud kinnistu
kanalisatsiooni kaudu 14bi vihemalt iihe vilisdhku avaneva ventilatsioonitoru.



(3) Klient on kohustatud:

1) kasutama kinnistu veevirki ja kanalisatsiooni selliselt ja hoidma need sellises korras, et need
ei oleks ohuks kinnistul viibijatele, ei kahjustaks iihisveevirki voi -kanalisatsiooni ega takistaks
veeteenuse osutamist teistele klientidele;

2) tagama sisendustoru kohal olevale maa-alale juurdepédsu toru kontrollimiseks ning
sisendustoru nihtava lekke ilmnemisel v3i sellekohase kahtluse tekkimisel teatama sellest vee-
ettevotjale;

3) viima veem0ddusSlme vastavusse vee-ettevitja kehtestatud veemdddusdlme tehnilistele
tingimustega, lubama paigaldada vee-ettevdtjal kinnistu veevirgile veearvesteid ja tagama vee-
ettevotja poolt paigaldatud seadmete siilimise;

4) lubama vee-ettevotjal votta kinnistu vorgust vee-, reo- ning sademeveeproove ja Terviseametil
Veeproove;

5) teavitama vee-ettevotjat liitumispunktide luukide ja ithisveevirgi tihissiltide vigastustest ja
kaotsiminekust.

(4) Kinnistu veevirk peab olema ehitatud vastavalt vee-ettevdtja tingimustele ja kinnistu
veevirgi projekteerimise normidele.

(5) Kinnistul on keelatud ithendused, mis ohustavad ithisveevirgi ja -kanalisatsiooni t65d voi
nende kasutajaid. Keelatud {ihenduseks loetakse:

1) ihendust, mis vdimaldab reostunud vdi reostusohtliku vee, samuti téédeldud (muudetud
kvaliteediga) voi kdrge temperatuuriga vee voi auru, ohtlike vedelike voi gaaside
tagasivoolamist vdi imbumist veevérgiga tihendatud seadmetest voi siisteemidest nii normaal-
kui alardhu korral veevirgis;

2) tihendust, mis vdimaldab Ghisveevirgiga vahetus {ihenduses (vaba villjavooluta, torukatkestita
jms) olevasse kinnistu veevirki juhtida vett teistest veeallikatest voi veevarustussiisteemidest;
3) kinnistu veevirgi vahetut iihendust kanalisatsioonitorustike, -seadmete ja -kaevudega,
vedelike reservuaaridega (v.a joogivee reservuaarid), korgsurveseadmetega, samuti
seadmestikuga, milles kasutatakse tervisele ohtlikke aineid;

4) iihendust, mis vdimaldab juhtida reovett sademevee kanalisatsiooni;

5) thendust, mis voimaldab juhtida sademevett reoveekanalisatsiooni.

(6) Keelatud iihenduse avastamisel koostatakse iilevaatust teostanud volitatud isiku poolt
sellekohane akt ning keelatud iihendus likvideeritakse kliendi kulul.

(7) Kui kliendi tehtud keelatud ithenduse, iihiskanalisatsiooni ohustava reostuse drajuhtimise vi
kliendi muu siiiilise tegevuse t5ttu on reostunud vesi ithisveevirgis, rikutud ithiskanalisatsiooni
rajatist vOi tekitatud kahju keskkonnale, hiivitab kahju klient seadusega ettendhtud korras.

(8) Keelatud iihenduse tulemusel iihisveevirgile ja -kanalisatsioonile tekitatud kahju hiivitatakse
kliendi poolt.

(9) Keelatud tihenduse korral tasub klient vee-ettevtjale hiivitist vee-ettevotja kehtestatud
korras.

§ 20. Veeseadmete plommimine

(1) Vee-ettevotjal on digus kinnistu veevirgil ja kanalisatsioonil plommida:
1) vee-ettevtja ja kliendi vahelise arvelduse aluseks olev veearvesti;

2) veearvestita tuletdrjesiisteemi sulgur ja hiidrant;

3) vee- ja reoveearvesti liitmik ning arvesti elektritoite ja -iilekande siisteem;
4) tihendused, mis vdimaldavad veevdttu enne veearvestit;



5) plommimine peab toimuma méistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui liitumislepingu
sGlmimisele jargneval 10-ndal paeval.

(2) Plommide paigaldamine vormistatakse kahepoolse aktiga, mille kohaselt klient vastutab
plommide séilimise eest ning on kohustatud otsekohe teatama vee-ettevétjale nende
kaotsiminekust voi rikkumisest.

(3) Kliendil on keelatud tihisveevirgi ja -kanalisatsiooni juurde kuuluvate ning kinnistuvdrkude
plommitud sulgurite omavoliline avamine v3i sulgemine.

(4) Klient voib tuletdrjesiisteemi sulguritelt ja hiidrantidelt plomme dra votta:

1) tuletdrjesiisteemi katsetamiseks parast kooskdlastamist vee-ettevitjaga;

2) kahjutule tdrjumiseks, millest ta on kohustatud vee-ettevdtjale teatama hiljemalt 24 tunni
jooksul pédrast plommi eemaldamist.

(5) Eemaldatud plommi tagasipaigaldamise kulu kannab klient, vilja arvatud selle paragrahvi
16ikes 4 loetletud juhul.

§ 21. Kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni kontroll ja omavoliline iihendus
(1) Oigus kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni siisteemi koosseisu ja korrasoleku kontrollimiseks
on volitatud isikutel v3i vee-ettevdtjal vastavalt teenuslepingule ja sellele eeskirjale.

(2) Kontrolli kéigus leitud puuduste vdi rikkumiste kohta koostatakse kahes eksemplaris akt,
millest tiks jéetakse kliendile. Akt on sdltuvalt puuduste v&i rikkumiste iseloomust tdhtajaliste
teadete vOi ettekirjutuste, vee andmise ja reovee drajuhtimise katkestamise ning kahjuhiivitise
ning trahvi méadramise aluseks.

(3) Omavoliline tihendus on mistahes {thendus iihisveevirgi voi -kanalisatsiooniga, mis on tehtud
ilma liitumislepinguta v3i teenuslepinguta ja tehnilise jirelevalveta. Omavolilise ithenduse
sulgeb vee-ettevotja koheselt.

§ 22. Omavoliline veevdtt ja reo- ning sademevee iirajuhtimine

(1) Omavoliliseks veevotuks vdi reo- ning sademevee drajuhtimiseks loetakse juhtumit, mil:
1) isikul puudub vee-ettevotjaga vastav kitjalik leping, vilja arvatud juhul, kui vee-ettevote
esitab regulaarselt tarbitud vee voi drajuhitud reovee eest kliendile arveid ning klient on arved
digeaegselt tasunud;

2) torustikule, sulguritele, tuletdrjesiisteemile ning vee- voi reovee méddusdlmele vee-ettevotja
pandud plommid on eemaldatud v3i rikutud;

3) vee- vOi reoveearvesti taatlusplomm on eemaldatud v5i rikutud,

4) vee- vOi reoveearvesti niitusid on moonutatud vai arvesti on rikutud v3i eemaldatud;

5) kinnistu veevirgile on enne veearvestit monteeritud veevdttu vdimaldav ithendus;

6) vee-ettevotja poolt suletud peakraan voi iihenduskraan on avatud;

7) klient ei teavita vee-ettevotjat sisendustoru nihtavast lekkest;

8) vee-ettevotja loata toimub veevdtt tuletdrjehiidrandist, v.a tulednnetuse korral;

9) vee-ettevotja loata toimub vaatlus- vdi muu kaevu kaudu reovee vdi fekaalide purgimine
tihiskanalisatsiooni v8i reovee kanalisatsiooni juhitakse sademevett;

10) pannakse toime tegu, mis on suunatud teenuste tarbimisele selle eest méératud hinda
maksmata.



(2) Vee omavolilise kasutamise vi reo- ning sademevee omavolilise drajuhtimise ilmsiks tulekul
koostab iilevaatust teinud volitatud isik vdi vee-ettevdtja rikkumist miiratleva akti. Vee-
ettevotjal on thisveevargi ja —kanalisatsiooni omavolilise kasutamise avastamisel digus vee
andmine voi reovee drajuhtimine ette teatamata katkestada. Eemaldatud plommi asendamise eest
tasub klient v.a tulednnetuse korral.

§ 23. Omavoliliselt véetud vee ja omavoliliselt ira juhitud reo- ning sademevee mahu ja
maksumuse arvestuskord

(1) Omavolilise veevdtu ilmnemisel tasub klient vee-ettevitjale hiivitist toru libilaskevéime jargi
toru avamise, rikkumise, ithenduse v3i plommi eemaldamise kohas arvestusega, et toGtab kogu
toru ristldige 24 tundi 66péevas vee voolukiirusega 0,5 m/sek.

(2) Veearvesti ja veem60dusdlme plommide rikkumise v6i eemaldamise vi arvesti niitude
moonutamise korral vGetakse 1dbilaskevdime miiramisel aluseks arvesti arvestuslik
siseldbimddt. Kui omavoliliselt vdetud vett oli vdimalik juhtida tihiskanalisatsiooni, lisatakse
hiivitisele tasu selle drajuhtimise eest. Hiivitis arvutatakse kehtivatest veevarustuse ning reo- ja
sademevee drajuhtimise teenuste hindadest 1ihtudes.

(3) Omavolilise reo- ning sademevee éra juhtimise ilmnemisel tasub klient vee-ettevotjale
hiivitist:

1) thisveevirgist vdi muust veeallikast (sdltuvalt vee saamise kohast) kliendi kinnistu veevirki
suubuva veetoru lébilaskevdime jérgi vastavalt arvestuskorrale;

2) reoveearvesti voi méddusdlme plommide rikkumise v6i nditude moonutamise korral vastavalt
arvestuskorrale arvesti toru arvestusliku siseldbimdddu jirgi;

3) sademevee drajuhtimisel reoveekanalisatsiooni iga sademevee vastuvétu- voi tthenduspunkti
(restkaevu, drenaaZiithenduse, kanalisatsiooni vaatluskaevu korraldatud dravoolu, katuseiravoolu
jne) pealt, ldhtudes dravoolust 75 m* kalendrikuus ja reovee drajuhtimise teenuse hinnast.

(4) Omavolilisel veevotul iihisveevirgi tuletdrjehiidrantidest tasub vee vdtja vee-ettevotjale
hiivitist vastavalt arvestuskorrale. Kui omavoliline veevétt hiidrantidest voi omavoliline reovee
voi fekaalide drajuhtimine toimus teisaldatavate mahutite tiitmiseks voi tithjendamiseks, tasub
vee vOtja voi drajuhtija vee-ettevdtjale hiivitist, lihtudes kasutatud mahuti mahust ja reovee
drajuhtimise teenuse hinnast, kusjuures maksimaalselt on vdimalik nduda tasu 15-kordset mahuti
mahu eest. Purgimisel sademeveekanalisatsiooni suurendatakse hiivitist vee- ettevotja makstud
kdrgendatud keskkonnatasu ja tavapirase keskkonnatasu vahe vérra.

(5) Omavolilise veekasutuse v8i reo- ning sademevee drajuhtimise kestus arvutatakse tagasi
pdevani, mil volitatud isik v3i vee-ettevotja vdis veenduda omavolilise veekasutuse vdi reo- ning
sademevee drajuhtimise puudumises ja selle dokumenteerida, kuid mitte iile kuue kalendrikuu
tagasi.

(6) Hitvitise midra vdib vee-ettevdtja vihendada, ldhtudes faktilistest tingimustest ja tehnilistest
asjaoludest.

(7) Muul omavolilise veekasutuse vdi vee drajuhtimise juhul méérab hiivitise vee-ettevotja.

§ 24. Veega varustamise nduded ja tingimused
(1) Vee-ettevotja tagab nii thisveeviirki juhitava kui ka seal oleva vee kvaliteedi ja kontrolli
vastavalt sotsiaalministri kehtestatud kvaliteedinduetele.

(2) Vee-ettevotja tagab minimaalse veesurve liitumispunktis 2,0 bari (20 m veesammast). Kui
kinnistul vajatakse suuremat rdhku, tuleb réhu tdstmine kliendil lahendada oma kulul.



(3) Uhisveevirgi vee kasutamist kastmiseks vib vee-ettevdtja piirata, kui see pShjustab héireid
klientide olmeveega varustamisel. Vajadusel méédratakse kastmiseks vee kasutamise tingimused
teenuslepinguga.

(4) Uhisveevirgil oleva avaliku veevtukoha hooldust korraldab selle omanik, kes peab tagama
veevOtukoha heakorra ning sanitaarnuete tditmise.

(5) Uhisveevirgi tuletdrjehiidrantide korrashoiu eest vastutab vee-ettevotja.

(6) Sisendustoru vdib paigaldada, remontida vdi asendada vee-ettevotja voi selleks tooks litsentsi
omayv ettevotja vee-ettevotja tehnilise jarelevalve all. Sisendustorul ei tohi olla veevdttu
voimaldavat iihendust.

(7) Klient peab hoidma sisendustoru kohal oleva maa-ala toru kontrollimiseks ja remontimiseks
Juurdepédisetavana.

(8) Sisendustoru nihtava lekke ilmnemisel vdi vastava kahtluse olemasolul peab klient sellest
kohe teatama vee-ettevotjale.

(9) Nouete eiramise, samuti sisendustoru lekke kohta koostab iilevaatust teinud volitatud isik
akti, mille alusel on vee-ettevotjal Gigus sulgeda vee andmine kinnistule juhul kui tuvastatakse
oluline leke voi nduete rikkumine.

§ 25. Reo- ja sademevee édrajuhtimise nduded ja tingimused

(1) Torude paigaldussiigavus liitumispunktis ja reovee paisutuskdrgus vi -tase méératakse
kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja antakse iihiskanalisatsiooniga liitujale teada tehnilistes
tingimustes vi teenuslepingus.

(2) Kui reovee kanalisatsiooni paisutustase ei ole méaratud, on selleks kinnistu poolt esimese
tihiskanalisatsiooni juurde kuuluva vaatluskaevu kaane kdrgus. Kui see ei taga kinnistult reovee
isevoolset voi iilevjutusriskita drajuhtimist, tuleb reovee timberpumpamine voi paisutuskdrgusest
allpool asuvate ruumide ja pindade kaitse tileujutuse eest lahendada kinnistu omanikul oma
kulul.

(3) Vee-ettevotja ei vastuta kliendi kinnistul allpool reovee paisutuskdrgust paiknevate ehitiste,
ruumide vdi pindade iileujutuste eest reovee kanalisatsiooni kaudu.

(4) Uhiskanalisatsiooni on lubatud juhtida ainult sellist reovett ja sademeveekanalisatsiooni
sellist sademevett, mis ei kahjusta kanalisatsiooni ehitisi ja seadmeid ning on puhastusseadmetes
puhastatav.

(5) Uhiskanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni on keelatud lasta olmepriigi, ehitusprahti,
tootmisjddtmeid, lund, lokaalsete puhastite jddtmeid jms, sh purustatud kujul.

(6) Reovee ja sademevee drajuhtimisel on keelatud tekitada nii hiidraulilisi kui ka reostuslikke
166kkoormusi.

(7) Avariijuhust, mis on péhjustanud drajuhitava reo- ning sademevee reostusniitajate tdusu voi
tiiendavate, kanalisatsioonirajatistele, inimesele vdi keskkonnale ohtlike saasteainete sattumise
tihiskanalisatsiooni, on klient kohustatud viivitamatult teatama vee-ettevotjale ohutusmeetmete

rakendamiseks.



(8) Uhiskanalisatsiooni on keelatud juhtida reovett ja sademeveekanalisatsiooni on keelatud
juhtida sademevett, mis sisaldab:

1) pdlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;

2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavad aineid;

3) inimesele ja keskkonnale ohtlikke aineid ja gaase;

4) radioaktiivseid aineid;

5) inimesele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;

6) biopuhastusele toksiliselt mdjuvaid aineid;

7) bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.

§ 26. Uhiskanalisatsiooni juhitavas reovees sisalduvate reostusniitajate piirvisirtused
(1) Uhiskanalisatsiooni tohib juhtida reovett, mille pH taseme piirviirtused on 6,5 kuni 8,5.

(2) Reovee reostusnditajate piirvidrtuste moodustamisel on lihtutud reovete formeerumise
tekkepGhisusest (tinglikult puhtad reoveed, olmereoveed, tootmis-tddstus reoveed) ja pikaajaliste
analiilisidega on teada, milliste reoainesisalduste juures on tagatud kanalisatsioonisiisteemi
héireteta t60 ja puhastatavus reoveepuhastusjaamas.

(3) Uhiskanalisatsiooni juhitavas reovees sisalduvate reostusnditajate vadrtused ei tohi iiletada
tabelis mérgitud piirvéartusi:

Reostusniitaja Mootiihik Reostusniitaja
pirvaartus

Héljuvained HA mg/l 500
Biokeemiline hapnikutarve (BHT?) mg/1 375
Keemiline hapnikutarve (KHT) mg/] 750

Uldfosfor (Piid) mg/1 15
Uldlammastik (Nita) mg/1 125
Naftasaadused mg/1 5,5

Rasvad y mg/l 50

(4) Vee-ettevitja on kohustatud kliendilt vastu v8tma reovett, mille reostusnéitajad ei iileta
tabelis esitatud piirvairtusi ning reovett, mille jaoks saasteainete sisalduse piirvértusi ei ole
kehtestatud, kui need ained ei kahjusta {ihiskanalisatsiooni ega pShjusta puhastusprotsessi
héireid.

(5) Kui reo- v3i sademevee reostusnditajad liletavad piirviirtusi on klient kohustatud enne reo-
vOi sademevee Tihiskanalisatsiooni juhtimist kasutama eelpuhastust.

(6) Vee-cttevotjal on Sigus keelduda piirviirtusi {iletava reovee vastuvdtmisest.

§ 27. Reo- ja sademevee reostusniitajate kontrollimine
(1) Reovee vastavust kehtivatele nduetele kontrollib vee-ettevotja.

(2) Reoainesisalduse kontrolliks vdetakse reoveest proove. Kliendi sademevee reostusniitajate
kontrollimise proovivStu kohaks on kontrollkaev, selle puudumisel tuleb proove vétta vastavalt
keskkonnaministri kehtestatud korrale.



(3) Kui kinnistul paikneb mitu reovee iihiskanalisatsiooni viljalaset, siis médratakse
proovivdtukoht igale viljalaskele. Sobiva proovivotukoha puudumisel on vee-ettevotjal digus
nduda kliendilt prooviv3tukoha rajamist kliendi kulul.

(4) Proove vdtab vee-ettevdtja proovivdtja kliendi esindaja vai volitatud isiku juuresolekul. Kui
klient keeldub vi ei soovi viibida proovi vtmise juures, on vee-ettevotjal digus votta proov
iseseisvalt. ProovivStja peab olema atesteeritud keskkonnaministri kehtestatud korras ja omama
asjaomast tunnistust. Vee-ettevotja korraldab proovide analiiiisi veeuuringuteks akrediteeritud
laboratooriumis.

(5) Proov voetakse punktproovina, jirgides keskkonnaministri madrusega kehtestatud
proovivotmise ndudeid.

(6) Reo- ja sademevee proovide vdtmine vormistatakse proovivotu protokolliga kahes
eksemplaris, millest iiks antakse pérast proovide analiiiisimist koos analiiiisiandmetega kliendile.

(7) Kui proovi analiiiisi andmetel reovee reostusniitajate tase iiletab eeskirjaga maératud
saasteainete piirvéirtusi on vee-ettevotjal digus votta iilenormatiivse reostuse tasu kuni uue
proovi analiiiisi andmete esitamiseni, millest selgub, et saasteainete (k.a ohtlike ainete) sisaldus
vastab eeskirjas mérgitule.

(8) Proovide votmise ja saasteainete mairamise kulu katab vee-ettevotja. Kliendil on digus omal
kulul nduda tiiendavate proovide vdtmist ja nende alusel saasteainete misramist.

§ 28. Reo- ja sademevee reostusniitajate kontrollimine tootmisega tegelemise korral

(1) Tootmisega seotud reo- ja sademeveest tuleb proove votta regulaarselt. Vee-ettevdtja miirab
reovee iseloomust ldhtuvalt proovide vtmise sageduse, proovide vdtmiseks vajalikud
vbimalikud eritingimused ning kontrollitavad reostusniitajad.

(2) Reoveeproovi saamiseks on vee-ettevdtjal digus eelnevalt tutvuda kliendi
kanalisatsioonivdrgu, sellega seotud tootmistehnoloogia ning reo- ja sademevee kohtpuhastitega.

(3) Klient peab vee-ettevotjat teavitama, milline on tema kinnistult drajuhitava reo- ja sademevee
reoainesisaldus ning sellest, kas kinnistul kasutatakse v&i hoitakse aineid, mida ei tohi
kanalisatsiooni lasta v5i mille iihiskanalisatsiooni juhtimiseks on kehtestatud piirvadrtused voi
mille tihiskanalisatsiooni juhtimine v3ib selle toimimist kahjustada.

(4) Reo- ja sademevee proovivstu sageduse ja proovis reostusniitajate loetelu ning reostusgrupi
madrab vee-ettevdtja, lahtudes reostuse iseloomust ja tasemest. Klient, kes kasutab oma
tegevusalas voi tehnoloogias ohtlikke aineid sisaldavat tooret, abimaterjale, pooltooteid voi
kemikaale, on kohustatud teatama vee-ettevotjale kdigist reoveega drajuhitavatest saasteainetest
ja kinnistul kasutatavatest v5i hoitavatest ohtlikest ainetest ja materjalidest, sealjuures
bakterioloogiliselt ja radioaktiivselt ohtlikest ainetest ja materjalidest.

§ 29. Teenuse osutamise katkestamine ja taastamine

(1) Vee-ettevotjal on digus klienti eelnevalt kirjalikult hoiatades, kuid mitte varem kui hoiatusest
kahe néidala mé6dumisel, katkestada v&i piirata kliendile vee andmine ja reovee drajuhtimine,
kui klient:

1) on korduvalt jétnud veevarustuse ja reo- ning sademevee drajuhtimise teenuste arve voi muu
maksekohustuse tasumata;



2) ei vbimalda kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni kontrollimist, veearvesti hooldust v8i vee- ja
reoveearvesti nditude lugemist, kinnistu veevirgile ja kanalisatsioonile plommide paigaldamist
ning vee-, reovee- ning sademevee proovi votmist;

3) ei ole arvestanud vee-ettevdtja vdi volitatud isiku téhtajalisi teateid voi taitnud ettekirjutusi;
4) ei tdida oma kohustusi.

(2) Vee-cttevotjal on Sigus eelneva kirjaliku hoiatuseta katkestada vai piirata kliendile vee
andmine ja reovee drajuhtimine:

1) vadramatu jou korral;

2) energiavarustuse katkemisel;

3) tihisveevérgi vdi -kanalisatsiooni rajatise avarii korral (informeerides piirkonnas kriitilise
elutéihtsa teenuse osutajaid);

4) vajadusel suurendada vee andmist tulekustutustoddeks;

5) omavolilise v&i keelatud iihenduse puhul;

6) kui kliendi tegevus v3i tegevusetus v3ib kaasa tuua ohu iihisveevirgile ja -kanalisatsioonile
vOi teistele klientidele;

7) kinnistu veevirgist vi kanalisatsioonist 1dhtuva reostuse korral, mis ohustab iithisveevirki v5i
- kanalisatsiooni, inimese elu, tervist vdi keskkonda;

8) sisendustoru lekke ilmnemisel.

(3) Kui rikkumise v3i puuduse kohta ei ole vormistatud akti ja klienti pole katkestuse pShjusest
teavitatud, tuleb katkestamise pShjustest teavitada klienti kirjalikult esimesel voimalusel.

(4) Vee andmine ja reovee drajuhtimine taastatakse kliendi kirjalikul taotlusel pérast
katkestamise pohjuse kdrvaldamist ja sellega vee-ettevitjale tekitatud kahju hiivitamist.

(5) Vee-cttevotja ei vastuta kliendi kinnistule vee andmise ja reo- ning sademevee drajuhtimise
selle eeskirja kohase katkestamise v3i vihenemise korral sellest kliendile vi kolmandale isikule
pohjustatud voimalike kahjude eest.

(6) Erakorraliste asjaolude korral on vallavalitsusel digus piirata tthisveevirgi vee kasutamist
kastmiseks.

§ 30. Vee andmine iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni avarii ning remonttéide korral

(1) Védramatu jou tagajirjel tekkinud veevarustuse vdi reo- ning sademevee drajuhtimise
katkemisel varustab kliente veega v3i juhib éra reo- ning sademevett vee-cttevdtja, 1dhtudes
vallavalitsuse juhistest.

(2) Vec-ettevotjal on Sigus piirata v5i katkestada kliendile vee andmine ja reo- ning sademevee
drajuhtimine avariiliste ja plaaniliste remonttddde korral. Kui veekatkestus toimub remonttédde
t0ttu, mis kestavad enam kui 10 tundi, tagab vee-ettevdtja ajutise veevdtu voimaluse klientide
esmasteks vajadusteks.

(3) Vee-cttevdtja on kohustatud hiljemalt iiks néidal enne iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni
rajatiste plaaniliste ehitus- ja remonttd6de algust avaldama vastava teabe valla ja vee -ettevotja
kodulehel ning edastama teate lepinguliste klientide elektronposti aadressile.

(4) Vee andmise ja reo- ning sademevee vastuvdtu piiramisest voi katkestusest tuleb kliente
teavitada kirjalikult vihemalt kolm pdeva enne t65de algust.



(5) Avariiliste remonttdde aja on vee-ettevdtja kohustatud sisestama vee-ettevotja kodulehel
olevasse operatiivinformatsiooni andmebaasi vahetult pirast seda, kui avariiteade on
registreeritud ning edastama teate lepinguliste klientide elektronposti aadressile.

(6) Teemaa voi ténava pinnale ulatuvate iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni rajatiste purunemise voi
rajatiste purunemisest pShjustatud teepinna vajumise korral tihistab vee-ettevotja teeldigu
liikluskorraldusvahenditega ja taastab endise olukorra teavitades tee voi tinava omanikku.

S. peatiikk
VEE MOOTMINE NING REOVEE ARVESTUS
§ 31. Vee mdotmine
(1) Kinnistu veevirk, mis on ithendatud iihisveevirgiga, peab olema varustatud
veemO0dusdlmega.

(2) Kinnistu piires tarbitav vesi peab tulema iihe veemdddusdlme kaudu. Enam kui iihe
veemdddusdlme rajamine kinnistule ithisveevirgist vee vdtmiseks vdib toimuda erandina vee-
ettevotja loal.

(3) VeemdddusSlm peab asuma hoones kohe pirast sisendustoru suubumist hoonesse voi
veemddtekaevus kohe pérast sisendustoru suubumist kinnistule.

(4) Veemdoddusolme vaib paigutada vee-ettevdtja otsusel veemddtekaevu, kui:

1) hoones puudub selleks v&imalus;

2) kinnistu on hoonestamata v6i puudub ruum, kus oleks tagatud veearvesti korrasolek;

3) sisendustoru varustab veega mitut kinnistut vi kinnistute gruppi voi kinnistut libi teise
kinnistu.

(5) Veemdddusdlme asukoht ja ehitus peavad vastama vee-ettevdtja esitatud tehnilistele
tingimustele.

(6) Kui veemdddusdlm ndutaval kujul puudub, peab selle ehitama kinnistu omanik, véttes vee-
ettevotjalt selleks eelnevalt tehnilised tingimused.

(7) Vee-ettevotja paigaldab veemdddusdlme oma veearvesti viie toopieva jooksul pérast
liitumislepingu s6lmimist omal kulul, kui ei ole kokku lepitud teisiti ning selle kohta koostatakse

akt.

(8) Vee-ettevitja teeb veearvesti hooldust ja taatlust ning teenuslepingu 16petamisel demonteerib
veearvesti.

§ 32. Kliendi kohustused veearvesti toimimise tagamiseks

(1) Kui veearvesti asub kliendi kinnistul tagab klient:

1) veearvesti ja plommide sdilimise vigastamatuna ning veearvesti kaitsmise kiilmumise ja
tilekuumenemise eest;

2) veemd6dusdlme ruumi v&i veemddtekaevu korrasoleku, puhtuse ja kuivuse ning ruumi
valgustuse;

3) veemo0dusdlme armatuuri tédkorra;

4) juurdepiisu veemdddusdlmele ning selle lihimale imbrusele veearvesti kontrollimiseks ja
teenindamiseks;

5) veearvesti nihtavuse.



(2) Vee-ettevotjale kuuluva rikutud vdi omavoliliselt eemaldatud veearvesti asendab vee-
ettevotja kliendi kulul.

(3) Veearvesti riketest, vigastustest, kiilmumisest, iilekuumenemisest vi arvesti ja
veemd0dusdlme plommide kaotsiminekust peab klient koheselt teavitama vee-ettevotjale.
Teavitamata jdtmisel voib vee-ettevdtja rakendada eeskirjas toodud veetarbimise arvestuse
metoodikat.

(4) Klient voib kirjalikult nduda vee-ettevtjale kuuluva arvesti tapsuse kontrollimist enne
taatlustéhtaega. Kui taatlemisel selgub, et mddtetipsus on lubatud vea piires, kannab kulud
klient, vastasel juhul vee-ettevotja.

§ 33. Vee tarbimise mddtmine
(1) Kliendi vee tarbimist mdddetakse veearvestiga.

(2) Veearvesti puudumisel arvestatakse ithisveevirgist tarbitud vee kogus elamutes m? kuus
inimese kohta:

1) veevarustusega eluruumis, kus puudub kanalisatsioon 1,5 m?;

2) veevarustuse ja kanalisatsiooniga eluruumis 4 m>.

(3) Vee tarbimise arvestamiseks veearvesti puudumisel peab klient teatama vee-ettevitjale
eluruumis elavate isikute arvu.

(4) Uhekordsed veetarvitused ilma veemdddusdlme arvestit libimata (1&bipesud, katsetused jms)
mdoddetakse vOi arvestatakse vee-ettevdtja poolt igakordselt vastavalt kasutusele.

(5) Veearvesti tehnilise rikke korral v8i lubatust suurema mddtevea puhul, kui klient ei ole selles
sitidi, arvestatakse tarbitud vett keskmise §6pdevase tarbimise jirgi.

(6) Paasteteenistuse poolt kahjutule tdrjumiseks ja teisteks paistetoddeks kulutatud veekoguse
iile peab arvestust paisteteenistus, esitades kokkulepitud tihtajaks vee-ettevdtjale sellekohased
andmed.

(7) Kinnistusisese tulekustutussiisteemi kaudu tarbitud vee eest tasub klient veearvesti niidu v&i
vee-ettevotja arvestuse jirgi iildistel alustel.

§ 34. Reo- ja sademevee mostmine

(1) Reovee mdddusdlmega varustatakse kinnistud eeskirja § 33 1dikes 2 toodud juhtudel. Kui
klient saab kogu vee v0i osa sellest muudest veeallikatest kui iihisveevirk, masratakse
thiskanalisatsiooni drajuhitud reovee kogus reoveearvestiga vdi vordsustatakse kdigist
veeallikatest kokku tarvitatud veega, kui vee-ettevitja loeb selle mddtmist usaldusviirseks jaei
eelda muu vee tileméadrast sattumist kanalisatsiooni. Vee-ettevotja ndudel kasutatakse sademevee
moGtmist.

(2) Reo- ja sademevee m3ddusdlme paigutus ja ehitus ning kasutatavad reo- ja
sademeveearvestid peavad tehniliselt vastama vee-ettevdtja esitatud tingimustele ja tiitma
eeskirjas sdtestatud ndudeid ning olema enne kasutuselevdtmist esitatud vee-ettevitjale
lilevaatuseks ja plommimiseks. M38dusdlme vaatab iile ja annab kasutusse lubamise aktiga vee-
ettevotja. Koik mbddusdlme ehitamise ning arvesti, selle paigaldamise, taatlemise ja hooldusega
seotud kulud kannab klient, kui kokku ei lepita teisiti.



(3) Kui vee-ettevatja on tuvastanud, et sademevesi satub kinnistu reoveekanalisatsiooni, on vee-
ettevOtjal 6igus teostada kinnistult drajuhitava reovee koguse kontrollmddtmist. Kliendil on
oigus jilgida mootmist. MOStmisandmed on aluseks kinnistu kanalisatsiooni vdimalike
tihtajaliste korrastusettekirjutuste tegemisel vdi teadete esitamisel ning drajuhitava reovee eest
tasumisel.

§ 35. Reovee arvestus
(1) Kliendi poolt Gihiskanalisatsiooni drajuhitava reovee kogus vdrdsustatakse iihisveevirgist

tarvitatud vee kogusega.

(2) Uhekordne reovee irajuhtimine iihiskanalisatsiooni juhul, kui kasutatakse vett, mis ei ole
moddetud, arvestatakse vee-ettevdtja poolt igakordselt vastavalt kasutusele.

(3) Klient on kohustatud tagama volitatud isikule juurdepédisu reo- ja sademevee arvestile
korrasoleku kontrollimiseks.

(4) Reoveearvesti rikke korral, kui klient ei ole selles siiiidi, arvutatakse drajuhitud reovee kogus
tarvitatud vee koguse jérgi, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

§ 36. Teenuse eest tasumise kord
(1) Veevarustuse ning reo- ja sademevee drajuhtimise teenuse tasu arvestatakse kliendi poolt
vee-cttevotjale edastatud naidu alusel kuupmeetri tdpsusega.

(2) Nédidu mitteteatamisel teenuslepingus sétestatud tahtajaks on vee-ettevdtjal digus esitada arve
vastavalt eelneva tarbimise alusel arvestatud kogusele.

(3) Arvestusperioodi alguskuupieva ja kestuse médrab vee-ettevitja teenuslepingus, kuid
arvestusperiood ei tohi olla pikem kui kuus kalendrikuud.

(4) Klient on kohustatud tasuma veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuse eest vee-ettevdtjale
teenuslepingus kokkulepitud ajal vastavalt vee-ettevitja esitatud arvele.

(5) Kui arve tasumise tihtaeg ei ole kokku lepitud, on klient kohustatud tasuma arve 10 pieva
jooksul arve kittesaamisest arvates. Arve loetakse kitte saaduks, kui see on esitatud
teenuslepingus mérgitud kliendi posti- v3i e-posti aadressile ja postitamisest on mdddunud viis
péeva. Arve loetakse tasutuks kuupédeval, mil raha on vee-ettevdtja arvelduskontole lackunud.

(6) Arve tasumise tihtaja iiletamise korral tasub klient vee-ettevatjale viivist vastavalt
teenuslepingule, kuid mitte rohkem kui 0,07 % tasumata summast pdevas. Viivist ei tasuta, kui
klient ei ole temast olenemata pShjusel arvet saanud, ei ole saanud seda digeaegselt voi esitatud
arve on ebadige.

(7) Pretensioon arve digsuse kohta tuleb esitada kirjalikult vee-ettevdtjale 14 pieva jooksul arve
kittesaamise pdevast arvates. Pretensiooni esitamine ei pikenda arve tasumise tihtaega.
Pretensioon lahendatakse 14 pdeva jooksul selle kittesaamisest arvates. Pretensiooni
ldbivaatamise tulemustest teavitatakse klienti kirjalikult. Enammakstud summa tagastatakse
kliendile v&i arvestatakse kliendi soovil jargmisel arvestusperioodil tasumisele kuuluvate
maksete katteks.



6. peatiikk
VEEVARUSTUSE JA REOVEE ARAJUHTIMISE TEENUSLEPINGU SOLMIMINE JA
LOPETAMINE

§ 37. Veevarustuse ja reovee iirajuhtimise teenuslepingu sélmimine
(1) Kui eeskirja ja liitumislepingu tingimused on tiidetud sdlmitakse tihtajatu teenusleping.
Téhtajaline teenusleping sdlmitakse ajutise veekasutuse vdi reovee drajuhtimise korral.

(2) Teenuslepingu s6lmimiseks tuleb kinnistu omanikul esitada vee-ettevdtjale taotlus,
omandidigust tdendavad dokumendid ning vee-ettevtja miiratud muud vajalikud dokumendid.

(3) Kui kinnistu on kaasomandis, s6lmib vee-ettevdtja teenuslepingu kaasomanike enamuse
otsuse alusel nende volitatud esindajaga.

(4) Teenuslepingus médratakse vee-ettevitja digused ja kohustused kliendile vee miiiimisel ja
kanalisatsiooniteenuse osutamisel ning kliendi digused ja kohustused teenuse kasutamisel.

(5) Vee-ettevdtja esitab avaldajale teenuslepingu projekti allakirjutamiseks 14 pieva jooksul
pérast avalduse kéttesaamist.

§ 38. Veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuslepingu peatamine
(1) Teenusleping peatatakse kliendi taotlusel v3i vee-ettevdtja poolt, teatades sellest teisele
poolele 14 pieva ette.

(2) Kinnistu omandidiguse tileminekul teisele isikule on klient kohustatud sellest vee-ettevotjat
kirjalikult teavitama. Uus omanik loetakse teenuslepingu uueks kliendiks, vilja arvatud juhul,
kui uus omanik teavitab vee- ettevotjat, et ta ei soovi teenuslepingut iile vitta. Sellisel juhul
teenusleping 16petatakse.

(3) Kliendil on digus taotleda kuni itheks aastaks kinnistu veevarustuse ja reovee drajuhtimise
sulgemist lepingulist suhet I6petamata, tasudes eelnevalt vee-ettevdtjale sulgemise ja
taasavamise kulud.

(4) Vee-ettevotjal on digus 1petada kliendiga sGlmitud teenusleping:

1) kui Klient ei ole vee-ettevdtja poolt madratud tihtajaks korvaldanud pShjusi, mille t5ttu oli
kinnistule vee andmine ja reovee drajuhtimine suletud;

2) kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni omavolilise {imberehitamise korral;

3) ehitiste lammutamisel samaviérse veetarbimise ja reovee drajuhtimise taastamiseta;

4) juhul, kui kinnistu piiri muutumise v8i kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni iimberehitamise
v01 muu teo t3ttu ei ole klient enam kinnistu v3i ehitise kui vallasasja omanik vi
hoonestusdiguse alusel maa kasutaja;

5) juriidilise isiku likvideerimisel, kui tal ei ole diglusjérglast ja juriidilise isiku pankroti
véljakuulutamisel;

6) kui teenuslepingu 15ppemisega samaaegselt ei sdlmita lepingus mirgitud kinnistu osas uut
lepingut, v3ib vee-ettevitja Idpetada teenuste osutamise antud kinnistule ja sulgeda ithendused;
7) muul digusaktist vdi teenuslepingust tuleneval pohjusel.

(5) Teenuslepingu 15petamisest teatatakse kliendile kirjalikult. Teenuslepingu I5petamisel
liittumistasu ei tagastata.



(6) Kinnistu omanikul on iihe aasta jooksul pérast teenuslepingu 16petamist digusteenuslepingu
uuendamiseks endises mahus liitumislepingut sdlmimata, kui lepingu 18petamise pShjused on
ndutud viisil kérvaldatud ja kasutatakse olemasolevaid ithendustorusid. Lepingu uuendamiseks
tuleb avaldajal eelnevalt vee-ettevitjale tasuda vee avamise ja reovee drajuhtimise taastamise
kulud.

(7) Kui iihe aasta jooksul peale teenuslepingu 16ppemist voi 10petamist ei ole lepingut
uuendatud, on vee- ettevatjal digus lahutada kinnistu veevirk ja kanalisatsioon iihisveevirgi ja -
kanalisatsiooni rajatistest. Kui edaspidi soovitakse veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuseid
taaskasutada, tuleb kinnistu omanikul s6lmida uus liitumisleping ja tasuda eelnevalt vee-
ettevatjale taasavamise kulud.

7. peatiikk

LOPPSATTED
§ 39. Rakendussiitted
(1) Tunnistada kehtetuks:
1) Abja Vallavolikogu 19.02.2013 méirus nr 100 ,,Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni (UVK)
liitumise ja kasutamise eeskiri’;
2) Halliste Vallavolikogu 25.10.2001 méérus nr 14 ,,Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni ('VK)
kasutamise eeskirja kinnitamine”;
3) Karksi Vallavolikogu 17.04.2013 méérus nr 71 ,Karksi valla ithisveeviirgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri”;
4) Karksi Vallavolikogu 17.04.2013 méérus nr 72 , Karksi valla tthisveevirgi ja -
kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;
5) Moisakiila Linnavolikogu 22.01.2015 méérus nr 1 ,,M3isakiila linna {ihisveevirgi ja -
kanalisatsiooni kasutamise eeskiri*;
6) Moisakiila Linnavolikogu 22.01.2015 méérus nr 2 ,,Mdisakiila linna iihisveevirgi ja -
kanalisatsiooniga liitumise eeskiri®.

(2) Mairus joustub kolmandal péeval pérast Riigi Teatajas avaldamist.
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